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La famille MSC de solutions de paiement sans surveillance permet d’effectuer des paiements avec tous les types de cartes de crédit à des postes libre-service et à des points de vente non surveillés. 

Entièrement conformes aux normes EMV de niveaux 1 et 2, les solutions de paiement sans surveillance de MSC sont compatibles avec les paiements en ligne et hors ligne, tant avec des cartes à puce qu’avec des cartes à bande magnétique. Grâce à leur conception modulaire, elles s’adaptent aux applications de vérification d’identité avec ou sans NIP. Les solutions de paiement de MSC conviennent à tous les types de transactions sur MasterCard et Visa, ainsi qu’aux configurations des porte-monnaie électroniques locaux et internationaux, des cartes de débit et de crédit.

Protection évoluée,

fiabilité supérieure

Spécialement conçus pour respecter les normes les plus rigoureuses concernant la sécurité des transactions, nos modules se conforment également à la plupart des normes de sécurité nationales et internationales comme PCI et Interac. Le clavier d’identification personnelle, jumelé au lecteur de carte hybride sécurisé et au système de sécurité multicouche, assure la protection de toutes les données confidentielles et leur traitement sécuritaire tout au long de la transaction. 






· Conçus pour un usage intérieur et extérieur

· Intégration souple grâce au matériel modulaire compact 

· Options d’interface pour caisses de sortie multiples : USB, RS-232 et MDB

· Certification EMV de niveaux 1 et 2

· Conformes aux normes PCI 

· Certification INTERAC

· Conception robuste et solide 


Les polyvalents modules de communication adaptatifs des solutions de paiement sans surveillance de MSC s’adaptent à une multitude de méthodes de transmission, comme l’accès commuté, ISDN, Ethernet et GSM/GPRS. Les modems GSM/GPRS sont particulièrement utiles pour les kiosques, dont vous devez changer rapidement l’emplacement pour en assurer un usage continu. Les communications sans fil simplifient considérablement ce processus.

Dans un monde en constante évolution, nos modules assurent également aux clients de MSC de pouvoir mettre à niveau leurs communications sur le terrain — sans avoir à remplacer le clavier d’identification personnelle ni le lecteur de carte hybride. 

Simples et efficaces, les solutions de paiement sans surveillance de MSC sont faciles à intégrer aux distributeurs automatiques et aux kiosques de tous les segments de marché. Leur architecture modulaire, leur configuration à interfaces multiples ainsi que leur lecteur de cartes et leur clavier d’identification personnelle normalisés facilitent leur intégration à tous les types d’appareils, y compris : 

· Distributeurs automatiques de billets

· Systèmes pour parcs de stationnement

· Kiosques multimédia

· Distributeurs automatiques de timbres-poste

· Distributeurs automatiques d’aliments et d’autres produits

· Pompes à essence

Polyvalente et modulaire : voilà ce qui caractérise la gamme complète de nos solutions universelles de paiement sans surveillance. Jumelées à la fiabilité éprouvée de MSC, reconnue dans toute l’industrie, nos solutions de paiement constituent le choix par excellence pour tous vos besoins de paiement sans surveillance. 



	Contrôleur

	Processeur 32 bit RISC

	1 Mo de mémoire SRAM

	8 Mo de mémoire FLASH

	Horloge à temps réel

	1 ou 3 modules SAM

	Interface parallèle pour le lecteur de carte hybride sans cadre

	3 interfaces RS-232 

	Interface MDB (MDB/ICP version 3.0)

	Mode d’économie de la pile avec fonction d’activation

	USB 2.0 asservi

	Interface pour écran alphanumérique

	Modules de communication interne en option :

	- PSTN V.34, ISDN

	- Ethernet, 100BaseT, TCP/IP

	- GSM/GPRS

	2 clés de contrôle et DEL pour l’opérateur 

	Format : longueur 121 mm, largeur 83 mm, hauteur 44 mm

	Lecteur de carte hybride – manuel/motorisé

	Lecteur de carte hybride sécurisé – manuel ou motorisé

	Processeur 32 bit RISC

	128 Ko de mémoire SRAM

	1 Mo de mémoire FLASH

	Chiffrement 3-DES et RSA 

	Lecteur intégré de carte à puce (ID1, ISO 7811, EMV), verrouillage de carte, contacts de récept., protocoles : T=0, T=1, 2 fils, 3 fils, I²C

Lecteur de cartes à 1, 2 ou 3 bandes magnétiques

	Obturateur pour empêcher l’insertion d’objets étrangers

	Éjection d’urgence de la carte en cas de panne d’alimentation

	2 modules SAM

	2 interfaces RS-232 

	USB 2.0 asservi

	Résistance aux effractions et boîtier de métal inviolable

	3 DÉL de contrôle sur la lunette métallique avant

	Lunette métallique EVA-CVS en option

	Logement d’installation d’une lunette de métal antivandalisme : largeur 73,2 mm, hauteur 61,2 mm

	Format :

- HCR manuel : long. 125 mm, largeur 84 mm, hauteur 54 mm

- HCR motorisé : long. 177 mm, larg. 84 mm, hauteur 59 mm

	Clavier NIP sans surveillance

	Processeur 32 bit RISC 

	512 Ko de mémoire SRAM

	2 Mo de mémoire FLASH

	1 interface RS-232 

	Résistance aux effractions et boîtier de métal inviolable

	Clavier en acier inoxydable antivandalisme, 16 touches avec rétroaction positive

	Écran graphique 132 x 64 rétroéclairé

	Logement d’installation : largeur 100 mm, hauteur 164 mm

	Environnement

	Certification CE

	EMV niveaux 1 et 2

	Certifié PCI-PED (industrie des cartes de paiement) et INTERAC

	Stress mécanique : EN 60721-3-3/4, EN 60068-2-x

Résistance du clavier au vandalisme : IK09

	Résistance climatique (utilisation intérieure et extérieure) :
EN 60721-3-3/4, EN 60068-2-x

	Alimentation : 10 à 30 V – CC

	Températures de fonctionnement : -20 °C à +65 °C

-5 °C à +50 °C (HCR motorisé)

-9 °C à +55 °C (PSTN, ISDN et Ethernet)
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